
SPRAYTEQ S-100
OPTIMAT GSF100/SH/11

MASCH.NR.: 0-202-25-0836

KOM.: LAGER RUSSLAND
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GSF100/SH/11

STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1
GUETEKLASSEN

DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN.             6 BAR

FESTE VERUNREINIGUNGEN  KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4

PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12,70 MM)
ZULEITUNG G 3/4"

GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FAELTIGT

ARBEITSHOEHE 900MM

NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

TECHNISCHE DATEN

M3/HANSAUGVOLUMENSTROM

BEDIENSEITE
LINKS/RECHTSHORDENWAGENBESCHICKUNG

AUSFÜHRUNG
RECHTS

GESAMTABSAUGELEISTUNG M3/H

(APPLIKATIONSTECHNIK AUSGENOMMEN)NL/MINPRESSLUFTVERBRAUCH

A

A

KWEL. GESAMTANSCHLUSSWERT

NENNSTROM

EMPFOHLENE VORSICHERUNG

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE
UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND.
OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE
KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5?
DIE MASCHINEN SIND WEGEN BETRIEBSBEDINGTER ABLEITSTRÖME
NICHT FÜR DEN ANSCHLUSS AN EINEN RCD GEEIGNET.
STATTDESSEN WIRD EMPFOHLEN,
DIE ZULEITUNG ERD- UND KURZSCHLUSSSICHER ZU VERLEGEN
(Z. B. NACH DIN VDE 0100-520/521.11).

DIE ABFÜHRUNG DER ABLUFT INS FREIE (V=167 M³/MIN) ERFOLGT KUNDENSEITIG ÜBER INNENWÄNDIG GLATTE
METALLVERROHRUNG (L= MAX. 10m, MAX. 2 MAL 90°-BÖGEN). BEI VERWENDUNG ANDERSARTIGER VERROHRUNG
MUSS DER ROHRDURCHMESSER ENTSPRECHEND VERGRÖßERT WERDEN.

AUFSTELLUNG IN GRÖßEREN HÖHEN ALS 1000 M ÜBER NN NICHT GESTATTET.

DIE MASCHINE IST FÜR DEN BETRIEB IN EINER NICHT KLASSIFIZIERTEN ZONE GEMÄß
DER RICHTLINIE 2014/34/EU (ATEX) ENTWORFEN.

DER BETREIBER DER ANLAGE IST DAFÜR VERANTWORTLICH DAS EXPLOSIONSSCHUTZDOKUMENT NACH RL 1999/92/EG ZU ERSTELLEN.

BEI VERWENDUNG LOESUNGSMITTELHALTIGER BESCHICHTUNGSSTOFFE KANN EINE
AUSREICHENDE TECHNISCHE LUEFTUNG IM BEREICH DER MASCHINE ERFORDERLICH SEIN.

BETONQUALITAET C12 NACH EN206-1
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = 5MM
NACH DIN18202

(C) Copyright reserved
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Datum NAME
BEARB.

WERKSTOFF

GUSSMODELL

AB AEND.NR. DATUM NAME

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE
FARBCODETABELLE

5-210-01-5180
AUFSTELLPLANKOM. LAGER RUSSLAND

-
-

Schleeh, S.24.07.2018
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Schleeh, S.24.07.2018
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ABSAUGANSCHLUSS ?350

SICHERHEITSLICHTSCHRANKE

SICHERHEITSLICHTSCHRANKE

PUMPENZONE UND PUMPENANZAHL BEISPIELHAFT

MATERIALLEITUNGEN CA. 7M (STANDARD)


